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Zontes Z 703 F 2025 Lubin

Zontes
Turystyczny
Tak
Granatowy
700
Manualna

ABS . Kufer m Podgrzewane manetki

Nie zwlekaj i zarezerwuj juz dzi$ swoéj nowy motocykl turystyczny!

ARG
IMUTORCENTRUM

37 999 PLN

Inny
Benzyna
2025
Tak

93
tancuch

Zontes Z 703 F to dtugo wyczekiwany turystyk od tego niezwykle popularnego w Polsce i na $wiecie producenta. To pierwszy model Zontesa o tak duzej pojemnosci

silnika, a wyposazenie jak przystato na ta marke jest niezwykle bogate.

Silnik:

3-cylindrowy, rzedowy, 12-zaworéw DOHC

Pojemnos$é skokowa: 699 cm3

Srednica x skok ttoka: 70 x 60,6mm

Stopien sprezania: 13:01

Maksymalna moc: 95,2 KM przy 10000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy: 76 Nm przy 7500 obr./min
Podwéjny watek rozrzadu w gtowicy

Uktad hamulcowy i zawieszenie:

System ABS z mozliwo$cig oditgczenia na tylnym kole

Uktad hamulcowy przedni: J.Juan z podwojng pétptywajaca tarczg 310 mm,

4-ttoczkowymi zaciskami radialnymi

Uktad hamulcowy tylny: J.Juan z tarczg 265 mm i zaciskiem ptywajgcym.

Zawieszenie przednie: odwrécony widelec teleskopowy Marzocchi 48 mm, skok 180mm

Zawieszenie tylne: w petni regulowany monoshock Marzocchi z oddzielnym zbiornikiem, skok 180mm
Regulacja napiecia wstepnego, ttumienia odbicia i ttumienia kompresji zawieszenia.

Wymiary i waga:

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 2305 x 960 x 1618 / 1525 (19"/17") mm

Typ ramy: aluminiowa rama obwodowa

Zbiornika paliwa: 22L wykonany z wysokiej jakosci japonskiej stali ocynkowanej i niklowanej,
Przeswit: 205mm / 190mm (19"/17")

Masa sucha: 215 kg

Wysoko$¢ siedziska: 845mm / 830mm (19"/17")

Rozstaw osi: 1565mm

Przeniesienie napedu:

Wielotarczowe sprzegto z antyhoppingiem w kapieli olejowej
Rodzaj napedu: faricuch uszczelniony RK/DID
Skrzynia biegéw: 6-biegowa z funkcja Quickshift

Wyposazenie standardowe*:

System bezkluczykowy

Kolorowy wyswietlacz TFT 6,75” z regulacjg nachylenia
Pods$wietlane elementy sterujace na kierownicy

Podwéjne gniazdo USB

Swiatta i kierunkowskazy LED Osram

Czujniki TPMS (czujnik cidnienia i temperatury w oponach)
Tryby jazdy



Kontrola trakcji z mozliwo$cig deaktywacji
Podgrzewane manetki

Elektrycznie otwierany wlew paliwa
Elektrycznie regulowana szyba
Automatyczna blokada kierownicy
Uchwyty dla pasazera

Regulowane dzwignie

Wskaznik biegu

Przednia i tylna kamera 128GB, F1,8, szeroki kat 140°
tacznos¢ Bluetooth i Wi-Fi

aluminiowa ostona silnika

stojak centralny

ostony dtoni

*ostateczna konfiguracja zostanie potwierdzona w dniu dostawy pierwszej partii motocykli


http://www.tcpdf.org

