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skuter ZONTES 125 X na 2027

Model Zontes 125 X dostgpny w sezonie 2027.

Jesli jeste$ zainteresowany zapraszamy do rezerwacji.

MOTOR-CENTRUM Lubin.

motor-centrum.com.pl §/ '\
Angelika Kaczmarek %
-
IMOTORLCENTRUM,
Zontes Inny
Skuter Benzyna
Tak 2026
1 Czarny
Tak 125
15 Automatyczna

Pas napedowy

Zontes 125 X to skuter, ktéry redefiniuje pojecie lekkiej i zaawansowanej technologicznie konstrukcji. Dzieki wyjatkowo niskiej masie, nowoczesnym rozwigzaniom
technicznym i bogatemu wyposazeniu oferuje zwrotnos¢, komfort oraz funkcjonalnoéé na najwyzszym poziomie.

To model stworzony z my$la o uzytkownikach, ktérzy od jednosladu klasy 125 oczekuja nie tylko wygody codziennych dojazdéw, ale takze technologii i jako$ci

charakterystycznych dla segmentu premium.

Bogate wyposazenie seryjne, dopracowana konstrukcja oraz zaawansowane rozwigzania techniczne sprawiajg, ze Zontes 125 X wyraznie wyroznia sie na tle
konkurencji. Trudno znalez¢ drugi skuter tej klasy oferujacy réwnie szeroki zakres wyposazenia.

SILNIK

jednocylindrowy, chtodzony ciecza, wtrysk paliwa, Euro 5+

SYSTEM ZAPLONU

zapton elektroniczny

ILOSC CYLINDROW

1

POJEMNOSC SILNIKA

125,00 CC

STOPIEN SPREZANIA

12,5:1

MOC MAKSYMALNA

11 kW (14,9 KM)@8700 obr./min
MAKSYMALNY MOMENT OBR.
13,0 Nm@6500 obr./min

SYSTEM ZASILANIA PALIWEM
WTRYSK ELEKTRONICZNY BOSCH
PREDKOSC MAKSYMALNA

99 km/h

SKRZYNIA BIEGOW
automatyczna bezstopniowa
SPRZEGLO

automatyczne

RODZAJ NAPEDU

Przektadnia CVT, pasek napgdowy
SWIATLA

Full-LED

RAMA

stop aluminium, typ ramy: twin spar
DLUGOSC, WYSOKOSC, SZEROKOSC
1975 mm, 750 mm, 1115 mm
ROZSTAW OSlI

1375 mm

PRZESWIT

130 mm

WYSOKOSC KANAPY

770 mm

HAMULCE PRZOD i TYL
Hydrauliczne tarczowe, dwukanatowy ABS
ZAWIESZENIE PRZOD

Widelec teleskopowy
ZAWIESZENIE TYL

Podwojne amortyzatory z regulacjg manualng
ROZMIAR OPONY PRZOD



110/70-14

ROZMIAR OPONY TYL

130/70-13

POJEMNOSC ZBIORNIKA PALIWA

11L

SREDNIE ZUZYCIE PALIWA

1.8L/100 KM

MASA WEASNA PODJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY (PELEN ZBIORNIK PALIWA, PLYNY EKSPLOATACYJNE)
117 kg

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE

180

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

System bezkluczykowy, dwukanatowy ABS, system START-STOP, pojemny schowek pod kanapa (miesci dwa kaski), pojemne schowki pod kierownica, $wiatta
FULL LED

WERSJE KOLORYSTYCZNE

zielony, brazowy, czarny
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