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Junak 905 F 8 199 PLN
Marka Junak
Typ nadwozia Turystyczny
Nowy Tak
Przebieg 1
VAT faktura Tak
Moc 3
Napęd Łańcuch

Model 905
Typ paliwa Benzyna
Rok produkcji 2025
Kolor Czerwony
Pojemność skokowa 49
Skrzynia Manualna

Junak 905 F

Nowy Junak 905 to kolejna, dynamiczna propozycja w segmencie motorowerów tej marki. 

Nowy Junak 905 to kolejna, dynamiczna propozycja w segmencie motorowerów tej marki. Dojrzała i masywna konstrukcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem
wśród odwiedzających choćby ostatnie targi Motor Show.

905 bez wątpienia jest zauważalny. Głównie za sprawą dynamicznego i masywnego wizerunku. Szeroko poprowadzone owiewki, duże koła i agresywnie zadarty
przód Junaka to oczywiste nawiązania do sportowych naked bikeów. Bez wątpienia każdy młody miłośnik jednośladów będzie mógł się poczuć dojrzale na polskich
ulicach.

Junaka 905 F wyposażono w sprawdzony i dynamiczny silnik 4T o mocy 3.2 KM, który współpracuje z donośnym, niskotonowym układem wydechowym. Junak 905 F
to również wiele sportowych akcentów. Znajdziesz tutaj mnóstwo zdecydowanych linii, które sprawiają, że motorower wygląda wyjątkowo dynamicznie a do tego
bardzo nowocześnie.

Nisko poprowadzone siedzisko pozwala zająć bardziej agresywną pozycję za kierownicą oraz znacząco wpływa na prowadzenie pojazdu. 905 ponadto oferuje
sportowe zawieszenie typu upside down, współpracujące z tylną sprężyną centralną. Takie nastawy pozwalają na dynamiczną jazdę wraz z zachowaniem pełnej
precyzji.

Po zmroku zachwyci Ciebie cyfrowy kokpit podświetlony niebieską barwą. Do tego tylny klosz wykonany w technologii full LED. To nowoczesne rozwiązanie jest też
widoczne na przodzie pojazdu w trybie świateł pozycyjnych. Te zlokoalizowane są nie tylko w kloszu, ale również na skraju zbiornika paliwa.

POJEMNOŚĆ  49 CM³
RODZAJ SILNIKA  CZTEROSUWOWY, JEDNOCYLINDROWY
ZASILANIE SILNIKA  WTRYSK PALIWA
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA  45 km/h
MOC  3,3 KM
WAŁEK WYRÓWNOWAŻAJĄCY
ROZRUCH  ELEKTRYCZNY I NOŻNY
HAMULEC PRZÓD  Tarczowy hydrauliczny
HAMULEC TYŁ  BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD  90 / 90 - 17
ROZMIAR OPONY TYŁ  110 / 80 - 17
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. ( mm )  2055 / 760 / 1155
MASA WŁASNA   121 KG
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE  150 kg
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA ( mm )  770
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA  12,5 L
ILOŚĆ MIEJSC  2
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